


Type DLP-32C1W
Beeldbuis 82 cm, TFT-LCD
Helderheid 500 cd/m
Kontrast 3000:1
HD-ready
Resolutie 1366 x 768 (WXGA)
Pixel Pitch 0,51 x0,51
Response Time 8 ms

Ontvangst Systeem

PAL B/G, D/K, |, — SECAM L/L' — NTSC (AV only)

Tuner Hyperband- en kabeltuner

Weergave Auto —16:9 — 14:9 — Panorama — Zoom 1 — Zoom 2 — 4:3 — AV-PIP/POP
Geluid Nicam Stereo en A2

Vermogen 2 x 10 Watt

Toonregeling

5 equaliser instellingen

On Screen Display

(15 talen)

Zenderzoeken Automatisch en Handmatig
Voorkeuzezenders 100

Teletekst 1000 pagina‘s geheugen
Timer On — Off - Sleep
Kinderslot

Aansluitingen

2 x SCART — D-sub — S-video

Component 1 — RGB - HDMI

RCA - Hoofdtelefoon

Afmetingen doos / set (B x H x D)

806 x 575 x 114

Stroomverbruik (Aan / Standby)

160 Watt / 1 Watt

Gewicht bruto / netto

16,4 (excl. voet) 18 (incl. voet)

INTRASTAT

8528 1281

EAN

40 23182 03210 8

Voor nadere informatie:

DAEWOO Electronics Europe GmbH
Postbus 94

NL 3360 AB Sliedrecht

Tel.: 0184 — 434 160

Fax.: 0184 — 434 169

Internet: www.daewoo-electronics.com

Email: info@daewoo-electronics.com

Wijzigingen en technische veranderingen onder voorbehoud




